ViewSonic _Ssé

Modelo: IFP7533-G-MVPC5
| VI EWBOARD I F P7533-G Numero de Parte: IFP7533-G-MVPC5
I Caracteristicasclave

e Integrado con el software myViewBoard

e (Capacidades multitarea para mejorar la
imparticién de lecciones

e Adopte la simplicidad y la organizacion
con la solucién de un solo cable USB-C,
gue ofrece 65 W de suministro de
energia.

e Interfaz de usuario intuitiva y
lanzamiento rapido de aplicaciones para

un funcionamiento fluido

e Desarrollado por Android 11

I Descripciéndel Producto

La serie ViewBoard IFP33 armoniza una pantalla tactil con un software versatil para crear una solucion integral para el aula para un
aprendizaje interactivo y atractivoEsta pantalla plana interactiva ofrece una calidad de imagen excepcional en 4K UHD, gracias a la tecnologia
de union de vanguardia que proporciona colores mas claros, contraste mejorado y brillo reducidba interfaz de pantalla tactil de 40 puntos,
equipada con tecnologia Ultra Fine Touch, permite a estudiantes y profesores colaborar sin problemas, utilizando sus dedos o boligrafos de
doble punta, para una experiencia intuitiva de lapiz sobre papePotentes parlantes frontales integrados y un puerto USB-C se combinan para
brindar una experiencia multimedia completa y convenientel.a serie ViewBoard IFP33 tiene preinstalado myViewBoard para ofrecer

opciones avanzadas de imparticion de lecciones para profesores y potentes herramientas de administracién de dispositivos para

administradores.

1020 mm

1. ENCENDIDO / APAGADO 8. LAN 15. Soporte de pared VESA® 21. ENTRADA DE CA
2.USB-C 9. USB 2.0x2 (800x400 mm) 22.Ranura Wi-Fi

3. HDMI 1 10. TOQUE 2 16. SPDIF 23. Montaje del sensor
4. TOQUE 1 11. HDMI2 17. Audio en

5.USB 3.0x2 12.HDMI3 18. Salida de audio

6. Ranura OPS 13. SALIDA HDMI 19.VGA

7.RS-232 14.USB 20. Encendido / apagado



MOSTRAR

Tamaiio del panel:

Tipo de panel:

Area de visualizacion (mm):

Relacién de aspecto:
Resolucion:

Colores:

Brillo:

Relacién de contraste:
Tiempo de respuesta:

Angulos de visién:

Vida de la luz de fondo:

Tratamiento de superficies:

Orientacion:

PLATAFORMA

Procesador:

RAM:
Almacenamiento:

TACTIL

Tipo/Tecnologia:
Punto de contacto:

ENTRADA

HDMI:

RGB/VGA:
Audio:
RS232:
OPS:

Wifi:

SALIDA
HDMI:

Audio:

SPDIF:
LAN

RJ45:
UsB

Escribe un:
Tipo B:
Tipo C:

ALTAVOCES
16W x 2

75"

LED Téctil

1649,664(H) x 927,936(V) (74,6” en
diagonal)

16:9

UHD 3840x2160 (pixeles)

1.07 mil millones de colores

400 Nits

5000:1 (max. con DCR habilitado)
8ms

H=178, V=178

50.000 horas

Dureza: 7H Recubrimiento
antideslumbrante

Paisaje

Corteza ARM de cuatro nucleos
(A55*4)

8GB DDR4

128GB

Tecnologia tactil ultrafina

40 puntos de contacto

ENTRADA HDMI 2.0 x 3 (3840x2160
@60Hz)

x1
x1
x1
x1 (OPS estandar Intel opcional)

x1 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth

HDMI 2.0x1
x1

x1

x2

USB3.0 x4 (frontal x2, trasero x2);
USB2.0 x1

x2 (Delantero x1, Trasero x1)

Frontx1 (PD65W + DP1.2 + Datos
USB2.0 + 10M/100M compartido)

PLACA SUPERIOR DE LA CAMARA

Si
SO INTEGRADO

Android 11

PAQUETE DE SOFTWARE

Software de anotacién basico:

Software de anotacién
profesional:

Presentacion inalambrica:

Presentacion inalambrica con
respuesta tactil: Viewboard Cast:

Pizarra myViewBoard

myViewBoard para Windows
(integrado en una PC con ranura
para Windows opcional)

Pantalla myViewBoard

Si

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Puerto USB todo en uno:

Uso compartido de LAN simple

entre IFP y dispositivo de
ranura:

Sensor de luz:
FUERZA
Voltaje:

Consumo:

ERGONOMIA

Montaje en pared (VESA®):

(combina puerto USB
PC/Android/HDMI) Frontal
“SmartPort™ USB” para todos los
canales.

10/100M para Android y PC con
ranura

Si

100-240 VCA

Encendido: 106W; Apagado: < 0,5 W

800x400

CONDICIONES DE OPERACION

Temperatura (°C):

Humedad:

DIMENSIONES (ANXALXP)

Fisico (pulgadas/mm):

Embalaje (pulgadas/mm):

PESO
Neto (Ib/kg):

Bruto (Ib/kg):
REGLAMENTOS

0°C a 40°C

20% ~ 80% HR sin condensacién

1709 x 1020 x 88 mm / 67,3 x 40,2 x
3,5 pulgadas

1863 x 1140 x 225 mm / 73,3 x 44,9 x
8,6 pulgadas

104,3 libras/47,3 kg

133,5 libras/60,55 kg

FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD o CB, RoHS Green BOM y RoHS
DoC, ErP, REACH SVHC List y DoC, EEL, WEEE, BSMI, BIS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. Cable de alimentacion de 3 m por area de envio 2. Control remoto con
bateria AAA 3. Cable USB tactil de 3 m 4. Lapiz tactil x 2 (VB-PEN-009)
5. Guia de inicio rapido + Declaracion de cumplimiento 6. Adaptador
RS232 7. Abrazadera x 5 8. Placa de la camara 9. Tornillo x 8 (camara
2+2, soporte de pared 4) 10. Cable HDMI de 3 m

PC CON RANURA COMPATIBLE
Serie VPC2-O/serie VPC2-0-1B/VPC12-WP0O-15/16

Garantia de Fabrica: 36 Meses On Site

Empaque de Fabrica: En Caja

Incluye:
- Rack Movil Viewsonic

- Mini PC Formato OPS ViewSonic: Intel i5-10400T 10th Gen Proces.
Windows 10 Pro (Actualizable a Windows 11 Pro), 16GB DDR4,
256GB SSD, Intel AX200 WiFi 6 + BT5.2 de doble banda, Secure

Boot.



