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ViewSonic 2 | yiewBoard IFP8650-5

Carateristicas principales

Modelo: IFP8650-5-RVPCI7
Numero de Parte: IFP8650-5-RVPCI7

Tecnologia téctil ultrafina que ofrece
hasta 40 puntos tactiles para una
experiencia de escritura natural

Software myViewBoard Whiteboard

ViewBoard ss0am
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completo con atractivas herramientas de
aprendizaje

Pantalla compartida mediante USB-C o de
forma inaldmbrica a través de
myViewBoard Display y ViewBoard Cast
con protocolo Airplay y Chromecast
Control remoto intuitivo del dispositivo y
transmisiéon multimedia a través de

myViewBoard Manager

Sistema operativo Android 11 con una
CPU octa-core para optimizar la eficiencia

y la seguridad

Descripciéndel producto

Disefiada para la educacién moderna, ViewBoard® serie 50-5 ofrece una interfaz intuitiva e interactiva para una experiencia de escritura

multiusuario. La conexién USB-C permite a los profesores conectar y controlar sus dispositivos sin problemas mientras imparten la leccién.

Los estudiantes y los profesores podran escribir con facilidad gracias a la tecnologia tactil ultfima que ofrece 40 puntos tactiles y al doble

l&piz que ofrece una amplia gama de colores y grosores. ViewBoard® serie 50-5 también esta equipado con tecnologia Flicker-Free y filtro

de luz azul integrado con certficacién TUV para todos los niveles de brillo. El acceso a la suite myViewBoard integrada, combina a la

perfeccion la funcionalidad del hardware con una completa yfécaz integracién del software para ofrecer una solucién educativa completa.

Compatible con una completa gama de accesorios, ViewBoard® serie 50-5 te permite ensefiafieazmente mediante una amplia gama de

herramientas atractivas.
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1. Menu Control 8. HDMI OUT 15.TOUCH 2
2.USB3.0 9. SPDIF 16. USB Type-C
3.USB 2.0 10. OPS Slot 17.USB 3.0

4. VESA® Wall Mount (800x600mm) 11. TOUCH 1 18.USB 3.0
5.RS-232 12.HDMI 1 19.USB 2.0

6.LAN 13.HDMI 2 20. Wi-Fi Module Slot

7.AUDIO OUT 14.HDMI 3



DISPLAY

Tamafio del panel:
Tipo de panel:

Area de visualizacién (mm):
Relacion de aspecto:
Resolucion:

Colors:

Brillo:

Relacion de contraste:
Tiempo de respuesta:
Angulos de vision:

Vida util de la retroiluminacion:
Tratamiento de superficies:
Bisel:

Orientacion:
PLATAFORMA
Procesador:

RAM:

Almacenamiento:

TOUCH
Tipo/Tecnologia:
Resolucion tactil:

Puntos tactiles:

86"

LED Tactil
Tipo: IPS.

1913.0(H) x 1084.0 (V)
16:9

UHD 3840x2160

1.07B colors (10bit)

350 nits (typ.)

1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR)
8ms

H =178,V =178 typ.
50,000 hours (Min)
Hardness: 7H, Anti-glare coating
Slim

Landscape

ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4

4GB
32GB

Ultra Fine Touch Techology (IR
Recognition)

32768 x32768

Windows: 40 points of touch, Android

: 20 points of touch

OPERATING CONDITIONS
Temperatura (° C): 0°C to 40°C
Humedad:

DIMENSIONES (W X H X D)

10% ~ 90% RH non-condensing

77.1 x45.7 x 3.5in / 1958 x 1160 x

Fisico (pulgadas / mm): 90 mm

83.6 x 53.0 x 1.0 in / 2123 x 1345 x

Embalaje (pulgadas / mm): 280 mm

PESO

Neto (Ib / kg): 150.81b/68.4kg
Bruto (Ib / kg):
REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-
R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-
EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green
BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste,
CA65, PAIA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

. Power cord

2001b/90.7kg

N

. Remote control with AAA battery

3. Touch USB cable

IS

. Touch pen x 2

e

Manual

o

. Quick Start Guide + Compliance statement

~

. RS232 adapter
8. Clamp x 5

9. Camera Plate

INPUT 10. Screw x 8
B 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, 11. HDMI cable
: HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC)
PC ENCASTRABLE COMPATIBLE
RS232: x1
VPC25-W33-01-1B
OPS: x1
WiFi: x 1 module slot
OUTPUT VPC25-W53-01-1B
HDMI: x1 (4K@60Hz)
Audio: x1 (Earphone out) VPC27-W53-01-1B
SPDIF: x1 (optical)
LAN
—— . VPC27-W55-02-1B
uUsB . .
Garantia de Fabrica: 36 Meses On Site
) 20x2 X )
A 30x4 Empaque de Fabrica: En Caja
Tipo B: x2, for touch Incluye:__ . R
- Rack Fijo de pared Viewsonic
T & x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W,
RORS Ethernet 100M)
ALTAVOCES - Mini PC Formato OPS ViewSonic: Intel® Core™ i7-1260P 2.1G
Turbo boost 4.7G, Windows 11 Pro, Memoria 16GB DDR4,
el A 160723 1 erueEoe Disco duro 256GB SSD, Intel® Wi-Fi 6 AX200, Graphics: Intel® iris Xe
INALAMBRICOS Graphics (96EU)

Support WIFI 6 802.11 /AC Dual Band 2.4Ghz y 5Ghz / Bluetooth 2.2/3.0/4.0/5.2
SISTEMA OPERATIVO INTEGRADO

Android 11

PAQUETE DE SOFTWARE
Software de anotacién basico: myViewBoard

myViewBoard for Windows

Software de anotacion Pro: (Embedded in Windows Slot-in PC)

Wireless Presentation: vCast/myViewBoard Display App
CARACTERISTICAS ESPECIALES
All-in-one USB port: “SmartPort™ USB” to all channels.

Intercambio de LAN simple entre

IFP y dispositivo de entrada: Yes
Light Sensor: Yes
ALIMENTACION
Voltaje: 100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumo: 175W(typ.), 0.5W (off)
ERGONOMICS

Montaje en pared (VESA®): 800 mm x 600 mm
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