Impresora HP Designlet T950

Tipo

Funcién

Tamafio de modelo

Tecnologia de impresion

Velocidad de Impresién monocromatica
Velocidad de Impresion a color
Alimentador de documentos (ADF)
Duplex Automatico

Ciclo de trabajo mensual recomendado
Resolucion de Captura

Calidad de impresidn en color (6ptima)
Lenguajes de impresion

Numero de cartuchos de impresion
Tipos de tinta

Gota de tinta

Capacidad de Cartuchos

Cabezales de impresion

Boquillas

Precision de la linea

Conectividad Estandar
USB, LAN, WLAN (SI/NO)

Resolucion de Impresion
Memoria estandar
Memoria maxima

Disco duro

Manejo de papel

Tamafios de papel estandar (medida de
los rollos)

Gramaje

Certificaciones

Empaque de fabrica

Garantia

2Y9H1A — U56SHE

La experiencia de impresidon mas eficiente del mundo para impulsar su productividad

Impresora Gran Formato Inyeccién Color

Imprime a color y blanco y negro.

914 mm

Inyeccion térmica de tinta HP

Blanco y Negro: 21 segundos por pagina Al, 120 Impresiones Al/hora
Color: 21 segundos por pagina A1, 120 Impresiones A1/ hora
No

No

ND (No Definido)

No aplica

Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi

TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

4 (cian, magenta, amarillo, negro mate)

A base de pigmentos

6 pl (C, M, Y); 12.6 pl (mK)

130/300ml

1 cabezal de impresion universal

1376 por color; 5504 en total

+0.1%

USB:No, LAN:Si, WLAN:S{
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n

Optimizada hasta 2400 x 1200 ppp
1GB | 1024 MB

1GB | 102 MB

Ninguno/a

Alimentacién de hojas, alimentacion en rollo, bandeja de entrada de carga
frontal (capacidad de 100 hojas), organizador de hojas (capacidad de 50
hojas), apilador (capacidad de 40 hojas), cortador horizontal automatico

Bandeja de entrada de carga frontal: 210 x 279 to 305 x 457 mm.
Alimentacion manual: 210 x 279 to 914 x 1676 mm

60 a 280 g/m? (rollo/alimentacion manual); 64 a 220 g/m? (bandeja de entra-
da de carga frontal)

CSA. RED, EN 62368-1. PSB. CCC. NYCE. IRAM. BIS. FCC. ICES. UE . RED. AC-
MA. RSM. CCC. VCCI. KCC. ENERGY STAR, EPEAT, tintas con certificacion UL
ECOLOGO®, CE (incluidas WEEE, RoHS, REACH, ErP)

En caja

36 meses on-site / 3 Afios de Soporte HP en sitio, con respuesta al siguiente
dia habil y retencién de medios defectuosos

Las imagenes presentadas son de referencia. Ficha valida para el catalogo de Acuerdo Marco.



Reverse Logistics Group Peru S.A.C.

RLG Calle Monterosa 270 of. 603

Surco, Lima, Peru
REVERSE LOGISTICS GROUP T.: +511 2992189

Lima 03 de mayo de 2023

CARTA 003-2023/RLG PERU

HP Inc Peri S.R.L.
Srta. Carolina Clavijo Marin
Public Sector Data Analyst

Estimada Carolina

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que
la empresa HP Inc Perd S.R.L. es parte de nuestro Sistema Colectivo RLG como consta en la
presentacion de nuestra actualizacidn del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobacion por parte
del MINAM mediante CARTA N°01282-2022-MINAM/VMGA/DGRS del dia 31 de diciembre de 2022.

Extendemos esta carta e informacién para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

Fernando Saltachin Moya
Reverse Logistics Group Peru S.A.C.
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