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Interfaces

Intel® vPro™
Certificaciones
Seguridad

Software

Empaque
Componentes
Care Pack

Garantia

Procesador

Chipset

Sistema Operativo
Grdficos

Memoria RAM
Almacenamiento
Unidad Optica
Teclado

Mouse

Audio

Camara Web
Conectividad

Fuente de poder

Frontal

(3)usB32Gen2

(HusB32Gen?2 Type-C

(1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset
CTIA

Slots

(1)M.2 PCle x12230 (para tarjeta inaldmbrica)
(1)M.2 PCle x4 2280 (para almacenamiento)
(1)PCle x1(v4.0)

(1)PCle x16 (v4.0)

Si

Intel® Core™i7-13700

16 ntcleos (8 P-Cores y 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart Cache.
Max Turbo Frequency: 520 GHz

P-Core Frequency => Base: 2.10 GHz - Max Turbo: 5.10 GHz

E-Core Frequency =>Base: 150 GHz - Max Turbo: 4.10 GHz

Intel® Q670

Windows 11Pro de 64 bits en Espariol.
Integrados

16 GB DDR4 3200, 1600 MHz

512 GBSSD

No

Si

Si

HD con codec Realtek ALC3252 con capacidad de transmision
muiltiple y con altavoz interno

No

LAN: Si

WLAN: Si

Bluetooth: Si

Interna de 180 W con eficiencia de 90%

Posterior

(8)usB32Gen1

(2)UsB20

(1)HDMI1.4b

(1) Display Port 14a

(1) Ethernet RJ-45

(1) Audio Line-out/Line-in

(1) Conector de dlimentacion
Bahias

(1) Bahiainterna de 35"

(1) Bahia de 9.5mm para unidad 6ptica delgada

ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H

TPM20
Ranura para guaya de seguridad

HP BIOSphere
HP Sure Start
HP Secure Erase

Encaja
Manual, cable de alimentacion de 1.83m
3 Aflos de soporte HP de hardware en el sitio

36 meses on site

Ranura de bloqueo de seguridad para PC empresarial HP

HP Sure Sense
HP Sure Click
Microsoft Office Home & Business 2024 Pre-Instalado en Espariol
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Las imdgenes presentadas son de referencia. Ficha valida para el catélogo de Acuerdo Marco.



