COMPUTADORA TODO EN UNO 27"

MODELO: CHIRON
P/N: AG2-U716 MN500W3

GIRATORIO PIVOTE

ALTURA REGULABLE

Descubra los procesadores Intel® Ultra, con seguridad de Intel® Active Management Technology (AMT)
Equipo Hao Tech Todo en Uno, con lo ultimo en tecnologia para programas exigentes.
Ideal para todo tipo de clima, probada para brindar una experiencia de desempefioy productividad

Procesador

CARACTERISTICAS
Intel Core Ultra 7 265 (desde 2.40Ghz hasta 5.30GHz, 20 Nucleos; TSMC N3B; 20
Subprocesos; 36 MB Caché L.2; 30 MB Intel® Smart Cache; SERIES 2

Litografia Intel

TSMC N3B

Sistema Operativo

Windows 11 Pro 64 bits espafiol

Software de Ofimatica

No

Patalla / Monitor

LCD con retroiluminacion LED 27.0" 1920 x 1080 PIXELES (FHD);base altura ajustable

Frecuencia de actualizacion

100Hz, 3-5ms

Brillo

250 nits

Relacién de contraste/ color

1300:1 / 16.7 million

Cémara y Micofono

5.0MP con micréfono digital dual

Unidad de Procesamiento
Neuronal (Inteligencia Artificial)

Integrated Intel® Al Boost, up to 13 TOPS

Memoria RAM

16 GB DDR5 5600 MHZ

Almacenamiento

500 GB M.2 SSD NVMe

Unidad Optica

NO

Sonido High Definition (HD) Audio, Stereo speakers, 3W x2
Conectividad LAN 100 Mbps/1000 Mbps; 1xRJ45
Wireless Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Interface Posterior

Lateral:

USB3.0 Type-C*1 (Data/Power charge)
USB3.2 *1

I/O (Front):

SD Card Reader*1; TF Card Reader*1; USB2.0*2
I/O (Bottom):

HDMIOut (2.1) *1

Display port (1.4) *1

USB2.0 Tipo -A *2,

USB3.2 Tipo -A *2,

RI45* 1 (1.0Gb)*1

Aricular y microfono *1

DC In *1

Fuente Poder

Adaptador 180Watts 220V.

Teclado Hao Tech en Espafiol, Interfaz USB (Teclas Silenciosas/Antiderrame), Ergonémico.
Mouse Hao Tech Optico con Scroll, Interfaz USB

Otros cable de alimentacion y controladores

Empaque de Fabrica En Caja

Garantia 36 Meses On-Site

SISTEMA_DE_MANEJO_RAEE INDIVIDUAL

Certificaciones RoHS, FCC, CE

Informacion adicional:

* La frecuencia maxima del procesador se mide segin nomenclatura y arquitectura de procesador Intel

* El equipo podria incluir mas puertos posteriores integrados 6 mediante adaptador
* Certificado en componentes internos




