
INFOCUS IN1024 
XGA – 4:3 – 3LCD – 4000 lúmenes – hasta 20,000 horas 
 

PROYECTOR MULTIMEDIA - ADVANCED 3LCD SERIES 
Por primera vez en más de una década, InFocus da la bienvenida a su nueva línea de proyectores 3LCD.  
Por supuesto, mucho ha cambiado desde que InFocus lanzó el primer 3LCD hace más de 25 años, pero la dedicación a los productos de la más alta calidad y al 
suministro de tecnologías de vanguardia no ha cambiado.  
Esta nueva serie 3LCD asequible y brillante viene repleta de características y beneficios para el entorno educativo y de oficina. 
 

 

IMAGEN 

Tecnología de Proyección 3LCD (con Micro-Lens Array) 

Tamaño del Panel 3 x SonyTM 0.63" 

Resolución XGA 

Píxeles 1024 x 768 

Relación de Aspecto 4:3 

Relación de Contraste  50000:1 

Brillo Estándar 4000 Lúmenes ANSI 

Fuente de Luz Lámpara UHP 

Máxima Vida Útil de la Fuente de Luz 20000 horas 

Resolución Máxima Soportada 3840 x 2160 

Rango de Sincronización Horizontal (KHz) 15 ~ 100 

Rango de Sincronización Vertical (Hz) 48 ~ 85 

Uniformidad (%) 85 

ÓPTICA 

Lente 1.2x 

Ajuste del Zoom del Objetivo Manual 

Desplazamiento de imagen (%) 14 

Longitud focal (mm) 19.16 ~ 23.02 

F-Stop 1.6 ~ 1.76 

Ajuste Trapezoidal Automático/Manual 

Corrección Trapezoidal Vertical ±30° 



Corrección Trapezoidal Horizontal ±30° 

Factor de Proyección 1.48 ~ 1.78:1 

Distancia de Proyección [metros / pies] 0.89 ~ 10.94 / 2.91 ~ 35.89 

Tamaño de proyección 30” a 300” (76 cm a 762 cm) 

Zoom Óptico Manual 

Demagnificación / Magnificación del Zoom 

Digital 

0.0x ~ 4.0x 

Ajuste del Enfoque Manual 

CONECTIVIDAD 

VGA IN ✅ Si x1 

Video Compuesto ✅ Si x1 

HDMI™ 1.4 ✅✅ Si x2 

USB-B 2.0 ✅ Si x1 

LAN (RJ-45 10/100/1000) ✅ Si x1 

3.5 mm Stereo Mini Jack ✅ Si x1 

VGA OUT ✅ Si x1 

3.5 mm Stereo Mini Jack out ✅ Si x1 

USB-A ✅ Si x1 

RS232 ✅ Si x1 

USB-B 2.0 para Servicio ✅ Si x1 

WLAN No 

Lector de Documentos Si 

Reproductor de Vídeo Si 

Visualizador de Fotos Si 

Reproductor de Música Si 

POTENCIA 

Fuente de Alimentación 100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz 

Consumo de Energía Máximo [W] 340 

Consumo de Energía Mínimo [W] 150 

Consumo de Energía en Modo de Espera de 

Red (W) 

<2 

Consumo de Energía en Modo de Espera (W) <0.5 

GENERAL 

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) [Mm 

/ pulgada] 

345 x 261 x 99 / 13.58 x 10.27 x 3.89 

Peso (Kilogramos / libras) 3.30 kg / 7.27 lb 

Ruido del Ventilador [dB (A)] 26 ~ 32 

Audio (W) 16 

Temperatura de Funcionamiento [°C/F] 5 ~ 40 / 41 ~ 104 

Humedad de Funcionamiento [%] 20 ~ 80 

Altitud de Funcionamiento [metros / pies] 3000 / 9842 

Temperatura de Almacenamiento [°C/F] -10 ~ 50 / 14 ~ 122 

Humedad de Almacenamiento [%] 20 ~ 80 

Seguridad Bloqueo Kensington, barra de seguridad, bloqueo de teclado, PIN y 

funciones de temporizador. 



Certificación CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU 

RoHS, China RoHS, CEL, CECP 

Marca INFOCUS 

Modelo IN1024 

Número de parte IN1024 

Garantía 12 MESES CARRY IN 

(Contra defecto y/o vicio oculto de fábrica) 

Unidad UNIDAD 

Empaque de Fábrica EN: CAJA 

En la caja Proyector x1, Control Remoto x1, Cable de Poder x1, Cable VGA x1, 

Guía de inicio x1. 

 

InFocus es una marca estadounidense de propiedad privada con sede en el estado de Oregon - EEUU. Fundada en 1986, la empresa desarrolla, fabrica y distribuye 
proyectores y accesorios. 

 


