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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: 

 

 EN LA PANTALLA GRÁFICA LCD SE MUESTRAN MODOS DE OPERACIÓN, PARÁMETROS DEL 

SISTEMA Y ALARMAS. 
 

 REALIZA EL ANÁLISIS DE LAS BATERÍAS A FIN DE ADVERTIR ANTICIPADAMENTE EN CASO DE 

FALLAS POSIBLES, LO QUE GARANTIZA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEA 

OPORTUNO. 
 

 EL MODO ECO PERMITE SALTEAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN BUENAS 

CONDICIONES ENERGÉTICAS QUE NO SE ESTÁN UTILIZANDO PARA LOGRAR UN ALTO NIVEL 

DE EFICIENCIA OPERATIVA SIN SACRIFICAR LA PROTECCIÓN. 
 

 EL BYPASS INTERNO AUTOMÁTICO PROPORCIONA POTENCIA DE LÍNEA A LAS CARGAS 

CONECTADAS EN CASO DE QUE LA UNIDAD UPS SUFRA UNA SOBRECARGA O FALLA. 
 

 LA CONVERTIBILIDAD PARA TORRE O RACK PROTEGE LA INVERSIÓN INICIAL EN SISTEMAS 

UPS CUANDO SE MIGRA DE UN ENTORNO EN TORRE A OTRO DE MONTAJE EN RACK. 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 

CARACTERÍSTICAS MARCA MODELO 
PAÍS DE 

FABRICACIÓN 
UNIDAD DE 
DESPACHO 

EMPAQUE  

VALORES APC SRT3000XLI FILIPINAS UNIDAD 
CAJA DE CARTÓN 

DE MATERIAL 
RECICLADO 

CARACTERÍSTICAS AÑO DE FABRICACIÓN ROTULADO 

VALORES 
NO MAYOR A 2 AÑOS 

CONTADOS DESDE LA 
ENTREGA DEL BIEN 

MODELO:  SRT3000XLI/ POTENCIA: 3KVA/ 
TENSIÓN: 208, 220, 230, 240VAC/ 

IMPRESO/ ROTULADO EN EL PRODUCTO 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
 

4. RECOMENDACIONES: 

 

MANTENER EL ÁREA DONDE SE UBICARÁ EL UPS: LIMPIA, DESPEJADA, VENTILADA Y CON HUMEDAD 

CONTROLADA. 

 

TIPO MONOFÁSICO 

TECNOLOGÍA ONLINE DOBLE CONVERSIÓN 

POTENCIA (VA) 3KVA - 3000VA 

POTENCIA ACTIVA (W) 2700 

AUTONOMÍA (MIN) 
BATERÍA INTERNA 04 MINUTOS AL 100% DE 

CARGA - EXTENDIBLE 

FACTOR DE POTENCIA (SALIDA) 0.9 

TENSIÓN DE ENTRADA 208, 220, 230, 240VAC 

FRECUENCIA DE ENTRADA 40-70HZ (AUTOSENSOR) 

RANGO DE TENSIÓN ENTRADA 160 – 275 V 

TENSIÓN DE SALIDA 208, 220, 230, 240VAC 

CONEXIÓN DE SALIDA 
(2) IEC 60320 C19 

(8) IEC 60320 C13  

FRECUENCIA DE SALIDA 50/60 HZ +/-3 HZ 

FACTOR DE CRESTA 3:1 

DISTORSIÓN DE TENSIÓN SALIDA < 2% 

TOLERANCIA TENSIÓN SALIDA ±1% 

BYPASS INTERNO AUTOMÁTICO SÍ 

DISEÑO DEL CHASIS RACK-TORRE 

DIMENSIONES 432x 85x 635 mm 

PESO NETO (KG) 31.3 

TEMPERATURA DE TRABAJO 0-40°C 

HUMEDAD RELATIVA (%) 0-95% (SIN CONDENSACIÓN) 

RUIDO A 1 METRO 55.0 dBA 

INTERRUPTOR DE EMERGENCIA (EPO) SÍ 

PUERTO DE INTERFAZ RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB 

CLASE DE PROTECCIÓN IP20 

         EXPANSIÓN DE AUTONOMÍA SÍ 

         DISIPACIÓN TÉRMICA 703.0BTU/HORA 



 

 
 

5. GARANTÍA DE FÁBRICA: 

LA GARANTÍA ES CONTRA DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN, AVERÍAS, DESPERFECTOS O FALLAS 

DE FUNCIONAMIENTO AJENOS AL USO NORMAL U HABITUAL DEL BIEN NO DETECTABLE AL MOMENTO 

EN QUE SE OTORGÓ LA CONFORMIDAD.  

LA GARANTÍA OTORGADA POR LA MARCA CONTEMPLA LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LA UNIDAD 

(NO INCLUYE BATERÍAS) POR UN PLAZO DE 3 AÑOS Y 2 AÑOS PARA EL CASO DE BATERÍAS. 

LA GARANTÍA SERÁ CONTABILIZADA A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD. 

 

6. NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONALES Y CERTIFICACIONES: 
 

 CE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES REQUERIDOS SOBRE 

SEGURIDAD, SANIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN CONCORDANCIA CON LA 

DIRECTIVA 2004/108/EC.  
 

 IEC 62040-1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) – PARTE 1: REQUISITOS 

GENERALES Y DE SEGURIDAD. 
 

 IEC 62040-2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) – PARTE 2: REQUISITOS DE 

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC). 
 

 EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS EUROPEAS. DIRECTIVA 

2014/35/UE: REQUISITOS SOBRE BAJA TENSIÓN. DIRECTIVA 2011/65/UE: REQUISITOS SOBRE 

RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (RoHS). 

 ISO 9001: 2008 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, APLICABLE AL DISEÑO, 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. 
 

 ISO 14001: 2004 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, APLICABLE AL DISEÑO, 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. 

 

7. OTROS: 
 

 EL PRODUCTO INCLUYE: DC CON SOFTWARE, CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE, CD DE 

DOCUMENTACIÓN, GUÍA DE INSTALACIÓN, PIES DESMONTABLES, CABLE USB Y TARJETA DE 

GARANTÍA. 
 

 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: ESTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE ETIQUETADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA PARA EQUIPOS ENERGÉTICOS. DECRETO SUPREMO N°009-2007-EM. 
 

 CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: ESTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PARA EQUIPOS ENERGÉTICOS. DECRETO SUPREMO N°009-2017-EM. 
 

 CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD: ESTE EQUIPO CUMPLE CON LO NORMADO EN EL CÓDIGO 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD – UTILIZACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS. 
 

 EL MATERIAL DEL EMPAQUE CONTIENE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

CONSIDERADOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 021-2011- MINAM Y SUS ACTUALIZACIONES 

/ MODIFICATORIAS: EL CARTÓN USADO ES 100% DE MATERIAL RECICLADO. ADEMÁS, CONSIDERA 



LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (DL 1278) Y SU 

REGLAMENTO. 


